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De dokumentati© van de GM 6OO9 nr. 95 999 59 >"l *22 komt te vervallen 
gelieve nn te gebruiken nr, 95 989 59,2,22 

Bij de apparaten met een serienummer van DI6OO en hoger zijn eiiige 
wijaigingen aangebracht t.o.v, de annaraten met een serienumnier van 
B 600 totDifiOO, 

Voor d© apparaten met serienummer van DI6OO en hoger geldt het 
principe schema van fig.1 met de stuklijst 1. 

Voor de apparaten met serienummer van D6OO tot DI6OO geldt het 
principe schema fig. 1a met de stuklijst 1a, 

De wijzigingen van de apparaten met serienummer DI6OO en hoger t.o.v, 
de apparaten met een serienummer van D6OO tot DI6OO zijn : 

1 . De schakeling van de kompensatie diode B 1 ' . 

2 . Af regelweerstand R40 voor de nulpunt ins tel ling bij verschillsnde 
polarite it . 

5 - Afregolweerstand voor de gelijkstroom-bereiken R52. 

4. De v^eer stand H24 is toegevoegd, waardoor de reeks afregelweerstanden 
R25 t/m R5O voor de wisselspanningsbereiken gewijzigd zijn. 

5. Meetsnoeren mpt stekere en meetpennen. 

6. Toegevoegd : Meetkop te gebruiken bij metingen aan oscillator scha- 
kel ingen. 



A1 . Doel ! Het meten van gelijk en wisselspanningen, geli jkstromen en 
weerstanden. 

A 2 , Tolerantie 

Waimeer in deze dokumentatie eigenschappen in getalwaarden zijn 
uitgedrukt met vermelding van een tolerantie, dan worden deze door 
de fabriek gegarandeerd, Getalwaarden zonder tolerantie dienen ter 
In Nmivinnd bhIthh orlSntatie . 



95 999 39.2.22 
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A5. Flgur&nQT&rgioht 
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Principe schema + schakelaars en trafo van apparaten 
met serienummer van D16OO en hoger, 

Principe schema + schakelaars en trafo van apparaten met 
seriennnimer tot D1^00, 

Detail schema geli jkspanningsmetingen tot 1000 V» 
Detail schema geli jkspannlngsmetlngen tot 50 kV. 

Detail schema wisselspaiming mstingen. 

Detail schema gelijketroom met ingen* 

Detail schema we erstandmet ingen. 

Unit A, 

Unit B. 

Amplitude karakteristiek. 

Vooraanzlcht met pos* numraers. 

Meetkop. 



A4. Technische gegevens . 

1» Gel i.ikspanningen s SKI in de stand 5 of 4. 

a. Gelj.ikspanniniaren tot 1000 V 
Me ten via de bus sen Bu7-Bu8 

Meetgebied s 10 mV - lOOOV verdeeld over 8 bereiken, 

0,5-1-5-10-50-100-300-1000 Volt (voile schaal) 
Nauwkeur ighe id + 55^ van de voile schaal waarde. 
Ingangsweerstand t Op het bereik 0,3 V - 3 Mn. 

Op alle andere bereiken - 10 Ifo. 



b. Geli.ikgpanningen tot 50 kV 

Maten ( via een losse meetkop type GM 4579®. 

Dese meetkop wordt aangesloten op de klemmen Bu5 en Bu6. 
Bu6 meet worden doorverbonden met Bu7* 

MeetgQbied i Met behiilp van deze meetkop wordt het meetgebied 
in de standen I-5-IO-3O-5OO V van SK2 met foktor 
100 vergroot* 

Dit geldt niet in de standen 0,3 V en 1000 V* 

liauwkauT ighe id i _+ 20^6, 

Ingangs wear s tand t 9OO l&i 

c. Metingen aan osoillatoren 

De meetsnoeren hebben een aanzienlijke capaoiteit t.o.v* aardej 
die een grots invloed kan hebben bij het me ten van gelijkspan- 
nlngen aan buizen in oscillator schakelingen. 

Bij apparaten met serienummer van DI6OO en hoger wordt een af- 
zonderlijke meetkop meegeleverd, waarin een weerstand van 220 ka 
is gemonteerd. Deae meetkop wordt nu op een van de stekers van 
de meetsnoeren geschoven. 

Daar deae meetkop in serie met de ingangsverawakkar wordt ge- 
schakeld, sal dit een extra meetfout veroorzaken. 
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2. Wisselspanningen (SK1 in stand 2). 

Me ten s Via de wlsselspanning meetkop. 

Meetgebled g 100 mV - 300 V, Verdeeld over 6 bereiken I-3-IO-3O- 
100-500 V (voile schaal). 

Nauwkeurigheid t ± 5?5 van de voile uitslag. 

Amplitude karaktaristiek . Be amplitude karakteristiek is vlak 

van 100 Ha- 5 MHz<, 

Fig. 8 geeft een indruk van de afwij- 
king bij andere frekwenties, 

BiJ 50 Hz kan de afwijking- raai.-3,55^ 
badra^en , 

Be karakteristiek geldt wanneer de 
mestkop zo dioht mogelijk coaxiaal 
op het te meten punt is aangesloten. 



Ingangsoapaciteit 
Ingangs i mpe dant i e 



8 pP. 
bij 1 MHz 



is2 m ) 



MJ 10MHZ -0,25 Mh ) Graeten cp een L.O. kritig 
Mj 40MHZ -ojos Ifil ) epannlns> 10 V 



Toelaatbare spanning op de meetkop i Be sotn van ds gelijkspanning 

plus topwaarde van de te 
meten wisselspanning mag 
max, 700 V bedragen. 




Het meten van frekTurenties s Met behulp van de GM 6O5O en de 
tot 900 MHz GM 6O5O B kan het frekwentie gebied 

belangrijk worden vergroot (2ie de 

dokumentatie 93 99O 59* 1*22) 



3. Gellikstromen (SKl in stand 5). 

Meten t via de klemmen BuJ (+) en Bu4 (-), 

Meetgebied s 10 |j,A - 5OO mA verdeeld over 4 bereiken. 

Of 5-3”50-300mA (voile sohaal) 

Fauwkeurighe id i + 3^, 

. S pannlngever 1 i e s s 0,5 bij voile uitslag. 

4* Weexstanden SKI in de standen 6-7*-8-9* 

Me ten s via de klemmen Bu1 en Bu2 , 

Meetgebied g 10 n ~ 5 verdeeld over 4 bereikens 

200(1 - 2kn - 20 ka - 200 kQ(midden schaal waarde) 
Fauufkaurigheid s i 10^ in het midden van de sohaal. 
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5 * yfcspaiminig fBu 9 V kontrole) 

Plaats SKI in de stand 6 * 

Sluit de bussen Bu 1 en Bu 2 kort. 

Reg’s! vervolgens H 1 af op de voile -uitslag van de meter (0 n) 
‘Op Bu 9 is nu een spanning van ongeveer 100 V aanwezig, die 
gebruikt wordt om de eigen meter te ijken. 



6 . Net8i3anningsafhankeli.ikh.eid 
SKI in de stand + V 

De meetfout tengevolge van een netspanningsvariatie van _+ 5 ?^ 
veroorzaakt een verloop van het nulpunt van max. + 2 ^ van de 
bovenste schaal en een verloop van de gevoeligheid van max. 

BiJ een gekorrigeerd nulpunt bedraagt de extra meetfout niet 
meer dan + IjS (voile schaal). 

7 • Elektrlsche nul pun tins tel ling voor de spanning en de stroom - 
bereiken 



De elektrische nulpunt in stalling geschiedt met behulp van 
twee potentiometers H 4 (grof regel ing) met een schroefin- 



i4-An n 4 vs . 






*** I 



aa.li ua auii J.’i£p X veaxi Aj ^ ing^ 

met een fcnop in te stellen aan de voorzijde van het apparaat. 
Bovendien kan het nulpunt op de wissel s pannings here ik an m.et behulp 
van de potentiometer R54 '■ keuze weeratand E 55 (aerie tot Dl 60 C^eillJk 
worden gemaakt aan het nulpunt in de geli^kspannings-bereiken. 



8. Buizen 

B 1 .= EAA91 
B 2 > E 80 CC 

B 5 = Ezeo 

B 4 =, 0B2 



Sohaalverlichtingslampje 6864, 



Opmerklng s De buizen worden niet door de Service Afdeling ge- 
leverd. 

9. Yoeding 

Het apparaat is geschikt voor voeding uit wiaselspanningsnat- 
ten van 110 - 125 - 145 - 200 - 220 - 245 V. 

Netfrekwentie 1 4O - 1 00 Hz . 

Opgenomen vermogen s 50 Watt . 

10. Mechanlsche gegevens 

Afmetingen t Boogte - 20 cm (met voet en handvat) 

Breedte- 25 cm 
Diepte = 17 om 



Gewicht i 5»2 kg. 
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B, TOELICHTING OP HET PBINOIPE SCHEMA 

Be GM 6009 bestaat uit ©en verawakker een geli jkspanningaversterker 
en een draaiapoelmet^r. Bij het meten van wissalspanningen w orden 
4eze eerat geli jkgericht door een diodso 
Be aanloopstroom van deze diode is gekompenseerd. 

Be voediivgoopanning van het apparaat is gestabilieeerd. 

1. Geli.jkapajming zie fig. 2. 

B© te meten geli jkapanning wordt via de verzwakker toegevoerd 
aan het atmirrooster van B2 en vormen met de weerstanden 

E 25 en E 44 een brugsohakeling. Be draaispoelmeter Ml is gesoha- 
keld tussen de anoden van B2 en B21. 

Klein© verschillen in het brugevenwicht kunnen worden gekompen- 
seerd mat behnlp van E 5 f i;inregeling of E 4 grofregeling. 

Wordt er aan het rooster van E2' geen spanning toegevoerd, dan 
is de brug in evenwicht en de meter M1 ataat op OV. 

Het brugevenwioht kan eohter worden verbrokenj door een gelijk- 
spanning aan het rooster van B2'^ toe te voeren. Be uitslag van 
de meter is nu een maat van de grootte van die spanning, Om de 
schakeling voldoende stabiel te doen werken is de anode spanning 
van B2 gestabiliseerd. 

Be diverse meetbereiken worden ingeachakeld met behulp van SK2, 

Be polariteit van de meter is om te sohakelen met behulp van 
SK-] j zodat positieve dan wel negatieve spanningen kuimen worden 
gemeten, zonder de meetverbindingen te verwisselen, 

Metlngen aan oscjllatoren 



Be losse meetsnoeren vertegenwoordigen een aanzienlijke capaci- 
teitj tsO.Ve aarde, zodat bij het meten aan oscillatoren, deze 
sterk verstemd worden of zelfs afslaan, 

Er wordt nu aanbevolen tijdens deze metingen een weerstand van 
220 kn in serie met een van de meetpennen te sohakelen, Hierdoor 
wordt de invloed van de bedradingscapaclteiten veel kleiner, De 
ingangsweeretand van d e GM 6 OO 9 bedraagt» met SKi in de stand ge- 
li jkspanning, ongeveer 10 Mici. Boor nu een weerstand van 220 kn 
in eerie met deze ingangsweerstand te sohakelen wordt ex een 
extra meetfout van 220. 105/10^x100^ = 2,2 geintroduceerd. 

Bij de apparaten met een serie mammer van B 16 OO en hoger wordt 
een meetkop, waarin deze weerstand van 220 kn is ingebouwd, mee- 
geleverd. Tevena zijn de meetsnoeren gewijzigdj, zodat naar keuze 
de meetpen of deze mestkop op een van de atekers van de meet- 
snoeren gesehoven kan worden, 

Metingen met behulp van de GM 4579 B , 

Spanningen boven 1000 V worden gemeten met behulp van de meet- 
kop GM 4579 B (Zie dokumentatie J, Beze meetkop hevat een hoog- 
ohmige weerstand van 879 Mn, Door Bu6 met Buy te verblnden ont- 
staat met d© meetkop en de verswakker een spanningsdeler van 
10 op 100 (Zie fig, 5 ), 

Spanningen van b.v, 10,000 Y kunnen dua worden gemeten met SK2 
in de stand 100 V. 

Be nauwkeurigheid bedraagt 20fv, 
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2. Wiaselspanningeii (zie fig-. 4) SKI in stand 2 , 

De te meten wisselspanning wordt na te stjn geli jkgeriotit door 
de diode Bi toegevoerd aan gB2l, Be aanloopstroom in de diode 
Bl ) die de bmg uit evenwicht zou brengen, wordt gekoinpenseeTd 
met een diode Bl f in de roosterleiding van B21, 

Om de geli jkspanningsschaalverdeling 00k voor de wisselspan- 
ningsberelken te kxmnen toepassen, most elk wieselspannings- 
bei-eik afzonderlijk worden afgexegeld en wel door resp. R2 5 
t/m R5O, 

Deae afregeling meet geschieden met een sinusvormige wissel- 
Bpanning zie onder B5, 

5* Sell, Iks tromen (zie fig, 5) SK1 in de stand 5. 

Gelijkstromen worden rechtstreeks met de draaispoelmeter 
gemeten, die geehunt wordt met de weerstanden H55 t/m S58, 

Be invloed van de overgangsweerstanden is sterk beperkt* door 
de shunt niet van waarde te laten veranderen bij het oversohake- 
len naar een ander bereik. 

Bij het overschakelen wordt n.l, de aftakking op de shunt gewij- 
zigd. 

4* ffseratanden (zie fig, 6) SKI in de stand 5“6-8 of 9, 

Bij het meten van weerstanden wordt uitgegaan van een span- 
ning van ongeveer 100 V, Bi© met behulp van Si wordt ingesteld. 

Be te meten weerstand wordt in serie gesohakeld met de draai- 
sposlmeter en een der bekende weerstanden H55 - S5S, 

Wordt' er een weerstand van 0 n gemeten, dus de bussen Bui en Bu2 
worden kortgesloten, d^ zal da metemaald geheel uitslaan. 

Be inwendige weerstand van de apanningsbron is laag t.o.v? de 
weerstand van het meetoircuit. Hiermee wordt bereikt, dat voor de 
versohillande meetbereiken dezelfde schaalverdeling kan worden 
gebruikt. 

Wamiear er weerstanden worden gemeten met een waarde groter 
5 1^1 dan kan dit het bests gesohieden met behulp van de kontrole 
spanning van Bu9 en de brugschakeling, 

Kontroleer alvorens te meten of de kontrole spanning op Bu9 
100 V bedraagt. Bit kan op de volgende manier gesohieden : 

Schafcel SKi in da stand 6 "n x 1000", Sluit vervolgens de bussen 
Bui en Bu2 kort en kontroleer of de meter volledig uitslaat. 
Eventueel de meter op nul ohm bijregelen met behulp van HI. 

Sohakel hierna' de sohakelaar SKI in de stand +Vrr: en kontroleer 
of bij kortgesloten bussen Bu7-Bu8 de meter op nul volt staat. 
Eventueel bijregelen met behulp van R5, Sehakel nu SK2 in de 
stand 100 V an verbindt Bu7 met Bug, Boor E2 eventueel iets 
bij te regelen moet da meter 100 V aanwijzen. 

Be te meten weerstand wordt nu aangesloten tussen de bussen 
Bu7 en Bu9. 

Er ontstaat zodoende een spanningsdeler over de te meten weerstand 
en de ingangsweerstand van de GM 6OO9. 

Be spanning over de ingangsweerstand, die dus door de meter wordt 
aangewezen is een maat voor de onbekende (de te meten) weerstand. 
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Stel de spanning die door de Dieter wordt aangeweaen op “em” en 
de spanning op bus BuQ - “E", E in is de ingangsweerstsnd van ds 
GM 6009 en Rx is de onbekende weerstand, 

em o Eain of em = 100 Rln Hieruit volgt 

Ein+Ex Ein+Hx 



Ex = Ein ( 1Q0~em^ . De ingangsitreerstand van de GM 6OO9 bedraagt 
em 

10"^ tlj, dns Rx = 10( lOO-em) in l&l, 

em 



C. HEg VEEVANGEK YAR OMDERDELEN 

Het apparaat kan uit de kast worden genomen door 4 moeren aan 
de aohtersijde van de kast te vervid jderen* 

a, Buiaen 



Ha het vernieuwen van de bulzen BI-B2-B4 moet het apparaat 
jh 100 uur ingeschakeld zijn alvorens het af te regelen* 

E4 0R2 

Ha het vsrvangen van B4 dient do nieuwe buis gecontroleerd 
te worden op de la-Ya karakteristiek. 

B11 een Btroomvarandering van 5 ~ 5- niA^ mag de spanning nist 
Bieer dan 5?5 V varieeren« 

Bij een atroomverandering van 12 - 22 mA, mag de spanning niet 
meer dan 1,6 V varieeren, 

B1 - EAA91 

Apparaten met een aerl anummer van D6OO - DI6OO 

Ha het vemi&uwen van B1 , dient de kempensatieatroom door de 
diode Bl^l opnieuw te worden ingesteld met behulp van E55. 

C • Apparaten Diet Berieninnmar 1)1600 en hoger 

Bij daze apparaten dient de kompensatie-stroom door Bl"* inge- 
ateld te worden met de potentiometer R54- 

b. Weex Stan den 

De waarden van versohillende weexstanden de z.g, keuze wear - 
standen worden pas bepaald bij de afregeling* 

Bij het vervangen van deae weexstanden, moet de waarde bepaald 
worden zeals besohreven onder “D" afregeling. 

Draalspoelmeter 

Bij reparatie of uttwisseling van de draaiapoelmeter gaat men 
als volgt te werk. 

Yerwijder hot swart© afslnitkapje op de klembout* 

Draai deze zover uit* totdat de meter zich gemakkelijk uit de 
kast laat nemen. 
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Verwijder de m&eren op de aansluitklemmen van de meter en de 
vier schroeven uit het meterhuis. 

Het metersysteem, de af ijkweeretand, de beveiligingaoellen en 
de kondensator sijn nn op eenvoudige wijze te bereiken. 



D. AJ*REGELING 

1. H~ulpuntkorr9kti& (R5-H4) 

Het apparaat uttsohakelen en de meter op nnl tnstelleii met de 
meohanieohe korrektle. Hierna apparaat insohakelen. 

Plants SK1 in de stand +Vrrren SK2 in de stand 0^5 V* 

Draai de loper van de potentiometer R3 In het midden en regal 
met E4 de uitslag van de metervrijzer op nul volt af. 

Bij het omsshakelen van SK2 op hogere bereiken mag het milpdint 
nlet meer dan ^ sohaaldeel van de bovenste sohaal verlopen. 

2 . Ingangsweerstand R19 

Verrioht eerst meting 1. Flaats SK2 in de stand 0^5 V=. 

Sluit sen nauwketirig bekende spanning van 0^5 V aan op Bu7-Bn8» 
Stel R2 in Op maximtim uitslag van de meter {OpJ V) 

Plants vsrvolgena SK2 in de stand 1 T en sluit sen nauwkeurig 
bekende spanning van 1 .Y aan op Bu7“ Bu0p en regel E19 af op 
maximale meter uitslag (l v)<. 

5* Gevoellgheids ins tel ling 

Plaats SK2 in de stand 100 Y en SKI in de stand +Y“ „ 

Sluit een nauwkeurig bekende spanning van 100 Y aan op Buy-BuS 
en regel E2 af op maximum uitslag van de meter 100 V. 



4* Nulpuntlnstelllng van de n bereiken (R55) 

Verrioht eerst meting 5^ 

Verbtndt vervolgens Bu9 met Bu7 en regel Rl af op maxlmale meter- 
uitalag (100 V), Plaats nu^ SK2 In de stand n x 1000 en sluit de 
klemmen Bu^ en Buj kort* Regel met behulp van R55 <3-® meter uit- 
slag op de maxlmale waarde (0 n) af , 



5* Polarltait (Alleen voor apparaten met sertenummer van DI600 en hoger) 

Iwee tegengestelde gelijke spanningen moeten binnen 1^ gelijk worden 
aangewe zen* 

Dlt eventueel afregelen met R40« 



6. Wiaselsuannlngsbareiken (R25 t/m R50) 



Varricht eerst meting 30 
Zet SK1 in de stand 4f+Y“ « 

Kontroleer de meteruitslag in de standen I-3-IO-3O-IOO en 3OO Y 
Verbtndt de pen van de meetkop aan aarde. 



/ 1. 
\ V 






Regel nu R55 (E54) zodanig af j dat het nulpunt van de meter 
niet versGhuift blj het overschakelen van geltjk- naar wlssel. 
spanning, stand 2 en 5 van SKI* 
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Voer aan de meetkop een simisvoniilge spanning van 1 kHz toe 
en regel de hieronder gegeven wibselspannings tereiken af 
met de volgende weerstanden s 



1 Y 


met 


R25 


5 V 


met 


E 26 


lOT 


met 


E27 


307 


met 


R28 


1007 


met 


R29 


5 OOT 


met R 30 



7- G-eli.lkstromen (Alleen voor apparaten met serienummer van D1600 

en hoger) 

Kontroleer het atroomberelk 0(5 hlA* 

Regel nu met behulp van E 52 de meteruitslag zo af dat de 
tolerantie i bedraagt van voile wijzer uitslag* 



6 , Het meet instrument 



Bij reparaties aan het draaispoel systeem meet de manganine 
weeratand opnieuw worden afgeregeld. 

Beze weerstand is in serie met het draaispoelaysteem geschakeld 
en de totale impedantie van mete r + weerstand meet 5000 n be- 
dragen. 

Stuur vervolgens een stroom van 100 [iA door de meter en stel met 
behnlp van de magnetische shunt de wijzer op voile schaal uit- 
slag in. 



E. KONTROLE 

1 . Ifetspanningsaf hankeli.lkheid 
a. HnlpTint 

Kontroleer bij ©en aetspanning van 220 V ©n een kortgesloten 
meetkop* het nulpunt in de standen 2-5-4 ''^an SK1 . 

Bij het overschakelen van SKi van stand 2 naar stand 3- aaar 
stand 4 nnlpunt praktisch niet verlopen. 

Varieer de netspanning _+ 5^- Het nulpunt van de meter mag 
niet meer dan 2^ (van de bovenste sohaal) versohuiven. 

2* Seli.ikspanningsberejken 

Be maximal© afwijking, mag op alle bereiken niet meer bsdragen 
dan + 5^ van de voile schaal uitsl^g* 



5- Wlsselapanningsbereiken 

Be maximal© afwijking mag op alle bereiken niet meer bedragen 
i 5?^ voile schaal waarde. 

Amplitude karakterlstiek 

Be amplitude karakteristiek meet vlafc aijn tussen 100 Ha- 5 MHa 
(aie fig. 8), Bij 50 Hz mag de afwijking niet meer dan max, 
bedragen. 
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4 . Stroombereiken 

De maxlmale afwi;]king op de bereikan 0,5 - 5-50-500 inA mag 
niet meer bedragen dan _+ van de voile sohaal waarde. 

5* WeerBtandbejTeiken 

Regel blj kortgesloten bussen Bu1 sn Bu2 de meter op voile uit- 
slag "0 n" ^4 Korrigeer het nulptmt op alle 4 bereiken. 

De tolerantie van de weerstandbereiken mag niet meer bedragen 
dan 10 ^ in het midden van de aohaal, 

6 . Meetkop GM 4^79 B 

Plaats SKi in de stand + Vrrr en SK2 in de stand 30 V, 

Verbindt Bu7 met Bu6 • 

Sluit een geli jkspanning van 100 V in serie met sen weerstand 
van 20,7 ^ aan op Bu5. 

De meteruitslag moet nu 30 V _+ 5j5 bedragen. 



Vi/SR 
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Pos 


Pig. 


Omschri jving 


Kodenummer 


1 


9 


Instruktie plaat 


M 7 189 24.0 


2 


9 


Siermoer voor R 1 
Siermoer voor R 2 -R 5 


M7 080 6e 

M 7 080 55 


5 


9 


Beugel 


E2 742 67.1 


4 


9 


Sam, handgreep 


M7 076 00.1 


5 


9 


Knop met pijl 


E2 440 54.0 


6 


9 


Meetkop kompleet 


M7 875 18 


7 


9 


Kontakttus 


B 1 6I5 00.0 


8 


9 


Pijlknop 


B1 545 66.0 


9 


9 


Aansluitklem 


B8 708 Io/QI 


10 


9 


Steker fzwart) 
Steker (rood) 


978 / 1 x 4 AA 
978 / 1 x 4 AP 


11 


9 


Parallel snoer 


R 216 KR/05.A 


12 


9 


Meetpen zwart (rood) 

Meetpen met weer stand 
Buishouder noval (B 2 -BJ) 

Borgveer voor (B 2 -B 3 ) 

Borgveer voor B4 
Meter 100 fiA kompleet 

Draaigposlsys teem met afgsregelde korrektde 

weeretand 

Beveiligingscel 
APslulidop 
Popmoer 
Netschake laar 


M 7 731 55 .*.fe 6 ) 
P 5 656 44/280iy 
976 / 9 x 12 
976 / 7 x 10 
A3 810 04,0 

P 821 11 
E6 220 04 

E6 102 76 
23 679 75.0 
B 023 AE/4 
M 7 429 74 


1 


10 


Meetpen 


M? 731 39.0 


2 


10 


Kondensator kop 


M7 701 34.0 


3 


10 


Isolatiestuk samenstelling 


M7 990 ' 14.0 


4 


10 


Ring 


F5 656 29/08AH 


5 


10 


Krimpslang 


KIO9LP/5OXIX 

0 , 5 PK 


6 


10 


Bus 


M 7 -697 44.0 


7 


10 


Isolatiestuk 


P5 656 16/04HA 


e 


10 


Borgs chroef 


E2 928 30.0 


9 


10 


Kontaktbus 


M7 289 05.1 


10 


10‘ 


Snoer samsnstelling 


117 501 22.0 


11 


10 


Pcdursnoer 5 -aderig 


R 615KA/02PA 
Wi/SR 
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) 


912/R12,5 + 






R12»5 


c? 




906/7 1 OK 


C4 




9O6/VIOK 


C6 




904/680E 


R1 




M7 640 17 


R2 




48 906 OO/GE5K 


R3 




916/GEIK 


R4 




E3 133 46 


R5 




901 /6M8 


R6 




901/1 8M 


R7 




901/1 8M 


Re 




901/1 8M 


R9 




901/1 8M 


R10 




901 /8M2 


R11 




9OI/IK6+ 






901/1 K6 


R12 




901 /6K8 


R13 




9OI/22K 


RI4 




901/68K 


RI5 




9OI/220K 


R16 




901/680K 


R17 




901/2M2 


Rie 




901/ 6M2 


R19 




9O1/27OK 






9OI/IM 


R20 






R21 




9OI/IOOK 


R22 




901 /620E 


R23 




9OI/1OK 


R24 




9OI/IOK 


R25 




901/0-1 OOK 


R26] 








S27; 








R28J 

R29 






9OI/I8K-1 rtii 


R30 








H31! 








R32 




901/560--. 


R33 




48 761 ^5/300E 


R34 




48 063 62/265E 



I 

R35 




48 065 95/IK35 


R36 




48 760 02/1 35E 


H37 


2 par 


48 764 O2/27E 


R38 


[ 


48 437 01/E 5+ 
48 437 05/1EOI 


R39 




9OO/470E 


R40 




901/0-39OE 


R4I 


2 par 


48 441 91/1K5 


R42 




901/620E 


R43 




9OI/10OK 


R44 




901/1OK 


R45 




900/2M2 


R46 




9OI/68OK 


R47 




9O1/220K 


R48 




9O1/68K 


R49 

R50 




901/22K • 


R51 




9OI/6K8 


R52 




■48 O64 OI/5K15 


R53 




901/2112 


R54 




916/GE1M 


R55 




901/lMe 

9O1/3M3 


R56 




9OI/22OK 


R57 




48 066 02/18K9 


R58 




48 06s QS/IK^S 


R59 

R6n 


4x par 


901 /18K 


R61 




48 761 93/75E+ 
48 762 OI/39OE 


R62 




9O1/15E+ 

9OI/2OE 


R63 




48 76 i' 95/15E+ 
48 760 95/2E 


R64 




48 767 05/68OE 


R65 




48 767 O5/470E 


T1 




M7 614 62 


T4 


125“ 


08 100 97 
Wi/3R 
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C1/C2 




912/R12,5+12,5 


C5 




906A10K 


C4 




906A1OK 


C6 




904/600® 


H1 




M7 640 17 


E2 




48 9O6 OO/GE5K 


R5 




916/GEIK 


R4 




■®3 133 46 


R5 




901 /6JI8 


R6 




901/ieM 


R7 




901/1 8M 


H8 




901/1 8M 


R9 




901/ieM 


R10 




901/8M2 


R11 




901/1 Ke+iKe 


H12 




90i/6k;8 


R15 




901/22K 


RI4 




9OI/68K 


RI5 




9OI/22OK 


R16 




901/680K 


Rn 




901/2M2 


R18 




901 /6M2 


R19 




9O1/27OK 






9OI/IM 


R20 






R21 




9OI/1OOK 


R22 




9OI/62OE 


R23 




90 1/1 OK 


R25 








R26 








R27 






9OI/O-4K7 


R26 








R29 








R30 








R33 




48 761 95/3OOE 


R34 




48 063 02/2 6 5® 


R39 




9OO/47OS 



R35 




48 065 95/IK35 


R56 




48 760 02/1 55E 


R57 


2 par. 


48 764 02/2 7E 


R38 




48 437 0i/®5+ 
48 457 O5/1E01 


R41 


2 par. 


48 441 91/IK5 


R42 


901/620® 


R43 




901/100K 


R44 




901/10K 


M 5 




900/2M2 


R46 




90 1/68 OK 


R47 




9O1/220K 


R48 




9O1/68K 


R49 

R50 




901 /22K 


R31 




9O1/6K8 


R52 




48 O64 OI/3KI5 


R33 




9OI/47OK 

.9OI/3M3 


R54 




901/5116 


H55 




901/1M8 

901 /3M3 


R56 




9OI/22OK 


R57 




48 066 O2/10K9 


R58 




48 065 95/1 K35 


R59 

/S 

I\QU 


4x par 


901/18K 


R61 




48 761 95/75E+ 
48 762 O1/39OE 


R62 




901/15®+ 

9O1/2OE 


R63 




48 761 95/1 5E+ 
48 760 95/2® 


R64 




48 767 05/68OE 


R65 




48 767 05/4 70E 


Tl 




M7 614 62 


V4 


125“ 


08 100 97 

Wi/SR 
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GLOEILAMPEN. 
FABRIEKei 
EINDHOVEN 


Afieveringscontroie 


I 


DATUM 15-10- 
'57 


CBITRALE 

SERVICE 

AFDELING 


GR 0 &! PIT - EMA 

ARTIKEL: TJniveraeel - Meetapparaat 

TYPE; CEM 5009 


Wl/SR 



AL&EvngTnH 



Waa^eer in deze afleveringekontrole eigenschappen in getalwaarden 
zijn uitgedrukt met venaelding van een tolerantie, dan mtrden deze 
door de fatrlek gegarandeerd. 

Getalwaarden zonder tolerantie dienen ter orientatie en geven de 
eigenschappen van een gemlddeld apparaat* 

A. Me chan is eh 

Kontroleer het apparaat op de volgende punten, 

1. Beschadigingen, 

2, lie jnlste hevestiging van de knoppen en de aanwezigheld van de 
zwarte sierkappen* 

5 * De juiste montage van de meter en het goed aanslniten van de 
meter tegen de frontplaat. 

4. Mechanisch nulpunt van de meter en de aanwezlgheid van het 
aisluitdekselt Je * 

5 « De aanwezlgheid van t 

Een meetsnoer met rode stekers 
Een meetsnoer met zwarte atekera 

Loaae meetkop voor metingen aan oscillatorenj lo&se meetpennen 
tVoor apparaten met een serlenummer van D 1600 en hoger). 
Gehrulkaaanwl jzing. 

B. Elektriaoh 

Benpdigde meetapparatnur voor de kontrole metingen 

Bulavoltmeter GM 6015 

L.P, generator GM 2508 

Unlverseel meter P 811 00 - P 817 00 

1 . Schakel de apanningakarrousel op 220 V en schakel het apparaat 
aan op een netapanning van 220 

Kontroleer de netsohakelaar en of het aohaalverllchtingslampje 
van de meter “brand t. 

De netstroom mag maximaal 140 mA hedragen, 

2 . Kulpunt korrektie 

Bij het uitgeeehakeld apparaat de meter op nul instellen met de 
meohanische nulpunt korrektie* 

Schakel het apparaat in. 

Plaats SKi in de stand -fV“ . 

SK2 in de stand 0*3 V. 

Stel de potentiometer R3 in de middenstand in. 

Kontroleer of met hehulp van K 4 de meter op mil ingesteld kan 
worden. 
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Rechtsom. draaien moot sen poaitieve uitslag g’even, linksom een 
negatieve aitslag, R 4 bsTindt sich aan de achterzijde van het 
apparaat, 

Kontroleer de werfcing van de potentiometer RJ. 

Rechtsom draaien moet een positieve ultslag van de meter ten- 
gevolge hebten* linksom een negatieve uitslag, 

Schakel SK2 achtereenvolgene in de stand 1-3-10--30-100-300-1000V, 
Het nulpimt van de meter mag praktisch niet verlopen t.o*v. het 
nulpunt bl^ 0,5 



3* Eets-panningsafhapkelilkheid 

Mat behulp van E5 meter op mil instellen bij een netspanning 
Tan 220 

Eetspanning variearen, 

Het nulpnnt mag niet meer dan 2 J^ verlopen, van de bovenste schaal. 



4* I JKs panning 

Pldata SK1 In de stand n x 1000 a en sluit Bui en Bu2 tort. 
Kontroleer of met behulp van R 1 de meter op 0 n, af'geregeld 
kan warden. 

Plaats vervolgens SKI in de stand + V— en SK2 in de stand 100 7. 
Verbindt Bu9 met Bu? en kontroleer of met behulp van R 2 da 
meter op max, uitslag ( 1 OO V) afgeregeld kan worden. 



5* Gelilkapannlngen 

a, SKI in de stand Meten op de busaen Bu 7 )Bu 8 * 

Kontroleer de aanwijzing in de standen 0, 3 -I -5-10-30-100-5007- 
10007. Tolerantie + 55 $ van de voile schaal uitslag. 

b. Keer de polarlteit van de meet spanning op een van de genoemde 
bereiken om en kontroleer de aanwijzing met SKi in de stand -7” 
De aanwi^zing moet blnnen een tolerantie van Iji gelijfc blijven. 



6 . Wisselspanningen 

SK2 in de stand V<» * Meten met de meetkop. 

Kontroleer de aanwijzing in de standen 1 - 3 -IO 7 - 5 O-IOO 7 - bi j 1 kHz. 
Tolerantie _+ 5 ^ van de voile wijzeruttslag. 




SK1 in de stand mA, Meten op de bussen Bu 3 -Bu 4 , 

Kontroleer de aanwijzing in da standen 0 , 3 - 3-30 en 3 OO mA van SKZ. 
Tolerantie + 35 ^ van de voile wljseruitslag. 



-III- 
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Weerstanden SK2 In de stand n x 1 



Kontrolear of de meter op de 4 weerstandl>ei'elk:en op mil ohm ingeeteld 
kan wordsn met hehulp van B 1 blj kortgesloten bussen Bui en Bii2. 
Schakel verve Igens SK2 in de standen n x 10, fi x 100, n x 1000 en 
kontroleer met hehulp van ijkweerstanden de midden s chaalwaarde * 
Tolerantie i IO 5 S in het midden van de sehaal. 



